
FRANÇAIS

FICHE TECHNIQUE 
ZED 14

• Pantographe + bras télescopique 
• Rotation de la tourelle de 360° continue
• Commandes électro-hydrauliques, proportionnelles dans
   le panier à manoeuvres individuelles
• Démarrage et arrêt du moteur à partir du panier
• Plateau en aluminium anti-dérapant 
• Support du panier en matériau composite et garde-corps en aluminium
• Rotation hydraulique du panier: 65° droite + 65° gauche 
• Mise à niveau du panier par parallélogramme hydraulique 
• 4 stabilisateurs hydrauliques avec capteurs de pression au sol
• Prise électrique 230 V AC CE dans le panier
• Buzzer d’enclenchement de prise de mouvement
• Compteur horaire 
• Peinture standard de couleur bleue (RAL 5017) ou blanche (RAL 9010)
• Déclaration de conformité CE 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES GENERALES
Hauteur de travail

Hauteur de plancher

Déport horizontal de travail

Capacité

Dim. panier

PTAC minimum

13,9 m

11,9 m

7,5 m

200 kg

1400x700x1100 mm

3,5 t

NACELLES ARTICULÉES-TÉLESCOPIQUES TRANSPORTÉES SUR CAMION 
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Ant. Min. 2310 Front Min.
Ant. Max 2400 Front Max
Post. Min. 2440 Rear Min.
Post. Max 2560 Rear Max

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

200 kg
80 kg 80 kg 40 kg

360°

POINTS FORTS

AIRE DE TRAVAILDIMENSIONS 

STABILISATION

Tubes et câbles en interne

Rotation hydraulique 
du panier: 65° droite + 

65° gauche 
200 kg sans restriction 

d’aire de travail
Rotation de la tourelle de

360° continue

Acun tube ou câble
en extérieur du panier
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Nacelle en matériau composite isolée 5000 V (installation 230 V non comprise)

Commandes électro-hydrauliques proportionnelles

CTE FRANCE
5, allée des Souches 
78260 ACHERES
Tél. +33 01 39 22 12 12

Distributeur offi  ciel de CTE Spa CTE
France www.ctelift.com

Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cesena, Dolo, Fano, Ferrara, Firenze,
Forlì, Genova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Pisa, Pistoia, Perugia,
Pordenone, Ragusa, Roma, Rovereto, Sassari, Taranto, Torino, Udine.

Punti assistenza vendita 

WORK BECOMES EASY
Sede e Stabilimento di Rovereto (TN): via Caproni, 7

e-mail: info@ctelift.com
tel. +39 0464.48.50.50 - fax +39 0464.48.50.99 

Stabilimento di Rivoli V.se (VR): loc. Terramatta, 5

CTE FRANCE Sas  -  Achères - France

CTE S.p.A. 

CTE UK Ltd  -  Enderby Leicestershire - UK www.ctelift.com 
www.cte-elevateurs.com


